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“Dr. JoaquinCatellans” .
e TALLER PRE-PROFESIONAL DE ARTESANIAS |

“Ciclo Basico”

Departamento de Artesanias CB

Docentes: Sandra Tavernelli, Viviana Rivero, Carmen Rosa Muioz,
Ana Suarez y Paola Posta. A continuacion los datos de los
docentes que dictan esta Materia en la Institucion para que los
padres puedan comunicarse con los mismos.

.Profesora Paola Posta Profesora Sandra Tavernelli
Correo:
Correo: sandrataverl506 @hotmail.es
_ Tel Mévil: 387 545 0906
paola.posta.mercado@gmail.com Cursos:

*1° 3era del Turno Mafana;

Contra Turno Tarde

*1° 4ta del Turno Tarde; Contra Turno
Manana

Cursos:

*1° 2da del Turno Manana; Contra
Turno Tarde

Profesora: Viviana Rivero Profesora: Carmen Rosa Mufioz
Correo:carmenmunoz39@hotmail.com
Correo: vivianriveiro@hotmail.com Ccursos:

*1° 4ta Turno Manana;

Cursos: Contra Turno Tarde
*1° 1era Turno Manana; Contra Turno
e 1°lera Turno Tarde; Contra Tarde

Turno Manana

Profesora: Ana Suarez

Correo: anams37@icloud.com
Cursos:

*1° 2da Turno Tarde; Contra Turno
Tarde
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ESCUELA DE EDUCACION TECNICA N2 3101 “DR. JOAQUIN CASTELLANOS”

E.E.T. no 3101 “Dr. Joaquin Castellanos”

Guia de actividades Agosto -setiembre 2020 para el Taller Pre profesional:
Artesania I"CB”

Cursos: 1° 1ra, 1° 2da, 1°3ra, 1° 4ta

Turno: Mafana y Tarde

Afno: 2020

Semanadel 17 al 21 Agosto
UNIDAD Il - Introduccion al Tejido en Telar
Actividades:

Consignas

1. Que es el tejido en telar? Pag. 14

2. Después de la lectura : Historia del tejido en Telar (pag. 14 -15).Explica lo que
entendiste y busca imagenes de los diferentes telares nombrados en el parrafo ,
pégalos o dibujalos.

3. Cuéles son los Componentes del tejido en Telar? Nombra ,define y dibuja .
(pag.15)
4. Proceso de transformacion de la materia prima: Investigar y explicar paso a

paso los proceso por los que atraviesa la lana de la oveja hasta convertirse en hilo de
lana (o lana comprada en negocios) pag. 21 a la 23

Bibliografia:

. Varios autores , Cartilla proporcionada por el Taller De Artesanias

SEMANA del : 24 AL 28 DE Agosto
UNIDAD Il -TEMA: Punto tela o liso y punto jaspeado

Teniendo en cuenta los Elementos del Tejido en Telar, te comparto un
link para que puedas realizar el tuyo a modo de practica en el hogar. Si
no tienes agujas puedes utilizar un escarba dientes y pegarle la lana o
hilo en la punta del mismo con una cinta.
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s Link: http://ideascreativas.me/telar-de-carton-para-ninos/
1) Paso a paso del link citado.
Materiales:
e Carton grueso
e Tijeras
« Lana de diferentes colores
¢ Peine
e Aguja e hilo
e Opcional: Aguja de crochet

Luego hacer marcas cada 1 cm en todo el ancho
del cartén y hacer pequefios cortes (de 1,5 cm
aproximadamente) sobre las marcas como se
muestra en la foto de abajo.

1)Comenzar cortando un rectangulo de
carton unos centimetros mas ancho y mas
largo que el tejido que queremos hacer.

(15cm x 13cm)

Tomar la lana del color elegido para la
trama y la vamos enganchando por los
cortes de arriba hacia abajo y volvemos por
atras de abajo hacia arriba tomando la
ranura siguiente. Cuando llegamos al final
cortamos la lana y enganchamos el primer
y ultimo extremo con un nudo. En este
caso los hilos deben estar lo
suficientemente tensos para que no se
salgan de los cortes.
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El siguiente paso es empezar a pasar la
naveta o la aguja uno por abajo y uno por
arriba, y en la préxima vuelta lo contrario.
Asi vamos tejiendo hasta lograr el largo
deseado de nuestro tejido. Para ir
acomodando las pasadas podemos
ayudarnos de un peine fino.

s

A
10° PASO

Puedes utilizar una aguja para pasar la
lana, o bien, reemplazar a la misma con un
escarba dientes, adhiriendo la lana al
mismo con una cinta adhesiva.

(Aclaracién: los puntos 6 y 7 fueron descartados por no ser de prioridad
importancia)

De esta manera, ya tienes tu préactica de tejido en telar en casa, la cual
deberas guardar para presentar o enviar foto adjunta a las actividades
gue vayas realizando.

PUNTO JASPEADO REGULAR
Pasé a paso:

El jaspeado regular, en cambio, es el resultado de mezclar los colores en la
operacién del tramado.

1-Utilizaremos dos agujas con colore diferentes.

2-Hacemos una pasada con el primer color, dejamos la aguja en suspenso y
exactamente por la misma calada, hacemos coincidir la posicion de las dos
hebras respecto de los hilos de urdimbre.

3-Al volver con el primer color, invertimos entonces los hilos de urdimbre. El hilo
gue quedo cubierto por las dos pasadas continuas ahora se pasa por debajo o
viceversa.
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4-La cuarta pasada coincide con laterceray asi sucesivamente.
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(Tener en cuenta que este punto también se puede realizar poniendo los dos
colores en la misma aguja, haciendo respetar el orden de los colores. Se
procede igual que el punto tela.)

SEMANA del 31 DE Agosto al 4 de setiembre
UNIDAD II

Trabajo Practico N° 7
TEMA : Punto rayado horizontal y rayado vertical

Para iniciar con las muestras de los diferentes puntos la alumna debera tener en
consideracion todos los aspectos explicados anteriormente acerca del montaje de
urdimbre, tension de la misma y realizacion de cadeneta; por dicha razén, se evaluara
brevemente de forma oral antes de llevar a cabo el inicio del muestrario.

También se debe tener en cuenta de que para la realizacion de los mismos se debera
tener al menos 2 (dos) colores diferentes de lana y todos los elementos necesarios
para iniciar esta labor.

Durante las siguientes semanas trabajaremos con 2 puntos:
Punto Rayado Horizontal
Pasé a paso:

A continuacion tomamos el espacio contiguo para hacer este punto de la siguiente

manera:
1. Trabajamos con dos colores, uno en cada aguja.
2. Hacemos un duite con un color (una ida y una vuelta. A estas dos pasadas la

llamamos DUITE). Dejamos la hebra a la orilla.
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3. Hacemos una duite con el segundo color. Alternamos estos dos movimientos,
peinando con fuerza cada pasada, durante 9 cm.

Punto Rayado Vertical

Paso a paso:
1-Elegimos dos colores para alternar.
2-Hacemos una pasada con color A y una pasada con color B.

3-Se continda con el color A. Debemos cruzar las hebras de color en el borde y, seguin
corresponda, tejer el primer hilo de urdimbre por debajo o por encima.

4-Dos pasadas de A del mismo color de lana para lograr el cambio.

' I mimy | Ii
l! - '\l Iqlil I3| Is-;

SEMANA del 7 AL 11 setiembre
UNIDAD 11l

Trabajo Practico N° 8

TEMA : Introduccién a la Ceramica:

La Ceramica es la técnica o el arte de fabricar objetos con barro arcilloso, que luego
de ser sometidos al fuego, adquieren la rigidez de una piedra.

Para fabricar estos objetos vamos a aprender dos técnicas:
1- Técnica de Bola o Pella

2- Técnica de Rollo o Chorizo.
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Vamos a comenzar explicando la Técnica de Bola o Pella:
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. Técnica de Bola o Pella

Esta técnica es una de las mas antiguas y se realiza a partir de una bola de arcilla. Se
usa el pulgar u otro dedo para hacer una abertura en el medio y desde alli apretando
uniformemente en cada uno de sus lados. Las paredes se adelgazan, la arcilla se
extiende y se da forma a las piezas.

1-Se parte de una pella de 2-Se introduce el dedo pulgar | 3-Se va presionando con los
barro, dandole la forma de o uno de los dedos en el dedos, modelando el contorno
bola. centro de la misma. deseado, formando unas

paredes mas 0 menos gruesas.

A veces, por la evaporacion y la absorcion del agua por el calor de las manos, surgen
una serie de grietas en la pieza que se solucionan humedeciendo la pasta con la
mano, con un trapo 0 con una esponja, alisando, al mismo tiempo, la estructura.

Mientras que el barro esté tierno, podemos afiadir asas, adornos, etc.

A continuacion explicamos Técnica de Rollo o Chorizo:

e Técnica de Rollo o Chorizo

Otra técnica y que se remonta a miles de afios es la técnica de los rollos o
chorizos, que a menudo se utiliza para crear vasijas o recipientes mas altos
0 Mas gruesos, ya que es un poco mas resistente.
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e Paso N°1: Realizacién de rollos o chorizos:

1-Realizacién de bolas o
pellas: Se deben cubrir con
un trapo himedo al
finalizarlas.

—

2-Los rollos se realizan
partiendo de una bola,
estirando la misma con
movimientos de vaivén
utilizando las manos.

3- Una vez los rollos realizados,
se cubren con un trapo humedo.

N4

e Paso N22: Realizacién de base para cuenco o vasija:

1-Realizar un espiral con uno o
mas rollos:

2- Verificar que el espiral
guede bien apretado y
uniforme:

3- Con una esteca, alisar toda la
base, de ambos lados.

e Paso N°3: Realizacion de Barbotina:

La Barbotina es la misma arcilla que utilizamos para modelar; pero liquida.
Esta se utiliza como pegamento para unir las partes del objeto ceramico a

realizar.

Dependiendo del color de la arcilla, las barbotinas difieren en sus tonalidades.
Si mi para mi produccién ocupo arcilla blanca, entonces debo utilizar barbotina
blanca para realizarla. También se puede usar como engobes. (pinturas para

pastas arcillosas).
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e Modo de realizacion:

1-Verter en un recipiente 2-Ir mezclando, lentamente | 3- La consistencia adquirida
arcilla en polvo, a cantidad con una esteca, evitando g debe ser cremosay
necesaria hasta formar una se generen grumos. homogénea.

crema.

e Paso N24: Unidn del primer rollo o chorizo a la base.

1.Con una esponja, alisar ambas superficies de la
base hasta que queden uniformes.

2. Hacer “incisiones” en los bordes de la
base con una esteca, las cuales son
pequefias marcas en forma de cruz.
Poner barbotina con un pincel sobre las
mismas.

3.Ubicar sobre la barbotina, el primer rollo y
hacer una leve presion sin modificar su forma.

4 Realizar un corte “oblicuo” en el rollo para
quitar el excedente del mismo .
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5.realizar “incisiones” en los bordes del rollo
para unirlo en anillo.

6.Una vez unido el rollo, se lo cose
realizando pequefios “pellizcos” de arcilla
desde el rollo hacia la base. O bien
reforzando la unién con otro rollo por fuera.

7.Realizar los pellizcos por dentro de la pieza,
desde la base hacia el rollo para reforzar la
cochura.

8.Luego de haber reforzado con los
“pellizcos” o con otro rollo, alisar la pieza
por dentro y por fuera, con una lama.

Paso N°5: A levantar la pieza de cerdmica!!

1-Realizar incisiones sobre el
rollo ya ubicado y pegado a

la base, y untar barbotina. presion.

2-Pegar el 2do rollo sobre el
primero, realizando una leve

3-Cocer por medio de
pellizcos por dentro y por
fueray alisar las superficies.
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Una vez iniciado el proceso, se avanza levantando la pieza ubicando los rollos
segun el disefio elegido previamente, cociendo unos a otros.

El mismo puede tener formas concavas o convexas. Puede cerrarse como una
botella o0 abrirse como una vasija frutero.

Siempre se deben respetar los pasos enumerados anteriormente en el
siguiente orden:

-Realizar incisiones.

-Poner barbotina.

-Ubicar el siguiente rollo haciendo un poco de presion.

-Cocer por medio pellizcos del lado interno y del lado externo de la pieza para
reforzar la unién. O reforzar la unién con un pequefio rollo.

-Alisar la superficie por dentro y por fuera, para que no se noten los pellizcos o
el rollo de refuerzo.

-Controlar la simetria de la pieza a medida que va creciendo en tamafo.

Glosario de herramientas a utilizar:

Las estecas son herramientas de modelado y puede ser de madera o
de plastico. En casa las podemos reemplazar por palitos de helado o
un cuchillo des afilado. Tienen diferentes formas.

Las incisiones se pueden realizar con un punzén o un cuchillito.

Las lamas se pueden reemplazar con tarjetas de teléfono o de
crédito o débito de mama o papa VIEJAS o en DES USO.

PRESENTACION DE SUS VASIJAS PARA CERRAR TRIMESTRE:
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1- Leer atentamente las explicaciones de ambas Técnicas.

“Dr.Joaquin Cstellanes”
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2- Realizar un pocillo o cuenco sencillo con Técnica de Bola o Pella.
3- Realizar una vasija sencilla con la Técnica de Rollo o Chorizo.
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