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Trabajo Practico N°5
UNIDAD Il -Introduccion al Tejido en Telar

Lectura: 1 - Repasamos un poco? Esto lo vimos enler afio: FIBRAS TEXTILES
FIBRAS TEXTILES

Las fibras textiles son la base esencial y el principio para la elaboracion de cualquier
tejido, con ellas se elaboran los hilos que se forman colocando fibras cortas, una sobre
otra, ya sea de origen natural o sintético y ejerciendo cierta torsién sobre ellas (hilado) se
obtiene fibra continua, que mediante el proceso técnicos de hilados o torcidos se
transforman en varios hilos, continuos, torcionables, uniformes y resistentes con los que
se fabrican tejidos y a su vez se trasforman a hilados o lienzos de tela.

Las primeras fibras textiles fueron las que ofrecia la propia naturaleza ; aunque existen
maés de 500 fibras naturales ,son muy pocas las que se pueden hilar,

CLASIFICACION

Una clasificacién primaria de las fibras textiles se hace dividiéndolas en dos grandes
grupos: fibras naturales y fibras artificiales.

Las fibras naturales estan constituidas por todas aquellas fibras que se encuentran en
estado natural y que no exigen méas que una ligera adaptacién para ser hiladas y utilizadas
como material textil. Las fibras naturales, las dividimos segun la naturaleza del reino que
provienen: animales, provenientes del reino animal; vegetales, provenientes del reino
vegetal; minerales, provenientes del reino mineral.

Las fibras artificiales son formadas por una gran diversidad de fibras que no existen de
manera natural, sino que se han fabricado mediante el desarrollo industrial. Estas fibras
artificiales, han sido procesadas en una fabricacion industrial, las méas raras y de menor
cantidad, son las manufacturadas fisicas, tienen su origen en la industria que por medios
fisicos le asigna a una materia forma de fibra: como, por ejemplo, el vidrio, el papel vy
muchos de los metales. Otro gran grupo lo constituyen las fibras manufacturadas
quimicas, originadas en la industria quimica mediante los polimeros naturales o polimeros
sintéticos. El rubro textil no comprende solamente la fabricacion de tejidos, el disefio de
prendas y su confeccion o realizacion.

2- Lectura comprensiva e interpretativa del siguiente texto.
3 - Realizar un cuadro sinéptico con el “Proceso industrial del algoddn

4 - Extraer las palabras que no entiendes y busca su significado.



PROCESOS INDUSTRIALES DEL ALGODON

Los procesos industriales del algodon son: el algodon se transforma en hilo, el tejido de
los hilos, el tefiido y estampado y otros procesos de acabado para mejorar su aspecto y
cualidades.
El algodon es una fibra vegetal natural de gran importancia econémica como materia
prima para la fabricacion de tejidos y prendas de vestir.

LA PLANTA DEL ALGODON
El algoddon lo produce una serie de arboles y arbustos pequeios de un género
encuadrado en la familia de las Malvaceas, a la que pertenecen también las plantas
Hibiscus. El capullo se transforma al desarrollarse en una bola oval que, cuando madura,
se abre y descubre gran numero de semillas de color café o negras, cubiertas de una
masa de pelos blancos. Cuando maduran por completo y se secan, cada uno de estos
pelos es una célula, aplanada, con un acusado retorcimiento en espiral y unida a una
semilla. La longitud de las fibras individuales oscila entre 1,3 y 6 cm. De las semillas nacen
ademas ofras fibras mas cortas.

TRANSFORMACION

Cuando el algododn llega a la planta desmotadora, se carga en el edificio por medio de
conductos colocados en los camiones y remolques. En muchos casos, pasa primero por
una secadora que reduce el contenido de humedad para facilitar las siguientes
operaciones. A continuacion pasa a unas maquinas que separan del algodon toda la
materia extrafia: suciedad, restos de hojas, etc. El algodon limpio entra en las
desmontadoras, que separan la fibra de las semillas. Por ultimo, las fibras se empaquetan
en balas, luego viene el proceso que implica basicamente la apertura, mezcla, cardado
(en algunos casos también peinado), estirado y torcido para producir el material de los
telares.

TEJIDO

Para tejer se utiliza el telar y dos conjuntos de hilos, denominados respectivamente
urdimbre y trama. Los hilos de la urdimbre van a lo largo del telar, mientras que los de la
trama van en direccion transversal. La trama se suministra por los lados del telar desde
unas bobinas que se cambian automatica o manualmente cuando se acaba el hilo. La
lanzadera del telar hace pasar los hilos de la trama a través del telar, entrelazandolos
perpendicularmente con la urdimbre.

TENIDO Y ESTAMPADO

El tefiido del algodon puede ser de distintas formas: las telas pueden colorearse una vez
tejidas (tinte en la pieza), pueden teiirse las fibras sueltas en una cuba (tinte en bruto) vy,
por altimo, puede tefirse el hilo o flamento antes de tejerlo (tinte en el hilo).El principal
método para estampar dibujos en algodon es el huecograbado mediante rodillos; en este
proceso el dibujo se graba en rodillos de cobre(un rodillo para cada color) y se llenan las
depresiones de los rodillos con pasta de estampado; a continuacion se pasa la tela por
los rodillos.
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OTROS PROCESOS DE ACABADO

Recibe otros acabados para mejorar su aspecto y cualidades, como por ejemplo
tratamientos para mejorar la resistencia a las arrugas en textiles como el algodén que
no tiene la elasticidad de la lana o la seda. Mediante diversos tratamientos quimicos
también es posible mejorar la resistencia al encogido, a las manchas y a la suciedad.
Otros procesos de acabado protegen contra el deslizamiento de los hilos o contra los
dafos provocados por el moho, las polillas o el fuego

APLICACIONES DEL ALGODON

Ademas de prendas de vestir y objetos domésticos, el algodon se usa en productos
industriales como filtros para acondicionadores de aire, balsas salvavidas, cintas
transportadoras, carpas, neumaticos de automovil, piscinas, cascos de seguridad o
ventiladores de mina.

UNIMOS CON FLECHAS Y COLOCAMOS SUS
NOMBRES




Trabajo Practico N°6 SEMANA del : 24 AL 28 DE Agosto

UNIDAD Il - Telar: Resefa acerca de la construccion de telar sencillo

Lectura:
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El tejido

La técnica del tejido en telar consiste en el cruce perpendicular de dos planos de hilos: la
“urdimbre” que constituyen los hilos montados sobre el telar en sentido longitudinal, y la

“frama” formada por los hilos que, vuelta a vuelta, se van cruzando entre los anteriores en
sentido perpendicular, formando asi el tejido o “tela’.

Los componentes del tejido en telar lo forman :

2) LA URDIMBRE : vertical

3) LA TRAMA: horizontal

Se necesita un

SOPORTE:

1) BASTIDOR ,en
este caso
mostramos dos
tipos de bastidores
uno sin clavo y el
otro con clavos.

Hilos azules: urdimbre

Hilos rojos: trama
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Sabemos entonces que para tejer, necesitamos de tres componentes.

Ahora el DESAFIO !l
1 -Construir un telar ( bastidor) con elementos que consigas en casa.
2 - Buscamos como hacer tu propia urdimbre y trama.

Ejemplos de urdimbre y trama ( cortar telas de remeras en desuso en tiras , 0
plasticos u otros elementos que tengas ,como asi también si quieres incorporar
lana podes hacerlo ,en el cual se pueda ver el punto a realizar.

3- Este disefio vamos a tejer ,necesitamos de todos los componentes
anteriores y se aplicara el punto enganche , que ya lo vimos en los practicos
anteriores.

.85 % ‘»“}
o R TN
PEN A

Punto enganche

El diagrama muestra dos tipos de enganches de la trama formando una linea vertical.
Para hacer tu muestra elije el enganche.
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«=| TRAMA de 1 color
trabaja deizq. a der.




ﬁ% Y si tienes un bastidor del afio pasado te comunicas con tu docente
.Para pautar clases o tutoriales .

Trabajo Practico N26 SEMANA del : 31 DE Agosto al 4 de setiembre
UNIDAD IlI-INTRDUCCION A LA CERAMICA

1) Repasamos y leemos el siguiente texto:
. Que es la ceramica?

La ceramica es uno de los elementos méas duraderos de la cultura material y
constituye un nexo entre el hombre y la historia ,entre el pensamiento y la accion.

La cerdmica es un término empleado para referirse a toda pieza de arcilla que ha
pasado por un proceso de coccién y que al perder el agua se transforma
guimicamente en un material PETREO incapaz de volver al estado arcilloso original.

2) Presentacion de dos bocetos de vasijas con asas.(previamente mostrar a su

docente para que le indique cudl de las vasijas que dibujo vas a realizar)
3) Produccién .

Materiales:

e 2 kilos de arcilla roja o blanca

¢ Un frasco para preparar la Barbotina

e Tarjetas en desuso.(saeta o crédito)para fabricar lenguetas o lamas.

e Una base de madera forrada con plastico

e Un pincel pequefio para la Barbotina

e Bolsas plasticas para cubrir tu pieza.

e Manos a la Arcilla

e 2 listones o reglas de maderas de 25 cm x 2cm x 1cm

e 1 palito de escoba de 25 cm.



e Paso N°1: Realizacion de Barbotina:
La Barbotina es la misma arcilla que utilizamos para modelar; pero liquida.
Esta se utiliza como pegamento para unir las partes del objeto ceramico a

realizar.

Dependiendo del color de la arcilla, las barbotinas difieren en sus tonalidades.
Si mi para mi produccion ocupo arcilla blanca, entonces debo utilizar barbotina

blanca para realizarla.

1-Verter en un recipiente
arcilla en polvo, a cantidad
necesaria hasta formar una
crema.

2- Ir mezclando, lentamente
con una esteca, evitando q
se generen grumos.

3- La consistencia adquirida
debe ser cremosay
homogénea.

2- TECNICA DE PLACA ,PLANCHA O TORTA.

1- Las placas se obtienen partiendo de
una porcioén de arcilla a la que se le
aplica una presion mediante un

rodillo usando dos listones o guias

/ . de maderas,
poner arcilla

entre ellas y

pasar el

rodillo por
encima de tal

2- Después se cortan las distintas piezas
que necesites, utilizando un cuchillo sin filo.
Hay que vigilar que la humedad perdida no
sea excesiva, pues la union entre las

distintas planchas

seria defectuosa y

se romperiaen el 8 IA ;
proceso de secado . : -
o de coccidn. d ;




forma que allane, enrase e iguale
toda la masa.

3- Todas las juntas o bordes se deben

coser minuciosamente ( incisiones en x

realizadas con un punzon) y reforzarse

con un corddn de arcilla que se soldara
con

“ Barbotina.

==

4 —Se logra realizar piezas con esta
técnica o simplemente te ayudara a
realizar la base de una vasija
,previamente se realiza un molde en
papel, se
coloca sobre
la planchay
se corta.

2- Técnica de cintas ,tiras.

1- Se realiza los mismos
procedimientos que la técnica de
plancha.

2- Unavez que tengo la arcilla
estirada con un liston de madera
mido y corto cintas o tiras con una
sierrita puntiaguda o con un
cuchillo de forma perpendicular a

la mesa.

3- Trata de cortar todas las tiras que
se va a usar. Para que no se
resequen se las puede cubrir con
un trapo humedo o plastico
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5-.Realizar incisuras en el borde de la 6- de acuerdo a tu boceto ,te guiaras

base circular con Barbotina , pegar la por la forma de tu vasija e iras

cinta .En las uniones realizar una leva

costura ,incision, barbotina , un mini ntan

chorizo y emparejar hasta que quede ! pr do

liso. con

el
resto
de
cinta
S.

7- Alisara las paredes de tu pieza con la | 8- La pieza debe tener 20 cm
sierrita ,tarjeta y una vez terminada con aproximados .
una esponja humeda.
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PRESENTACION DE PRODUCCIONES :
SEMANA del 7 AL 14 setiembre



